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lluminacao
INSTRUNIENTOS ESPORTIVOS
O contagiros Cronomac tem iluminagéo externa por LED fixado no

porta-soquete do instrumento. O fio preto é o negativo a ser aterrado o

no veiculo. O outro fio do LED pode vir nas cores azul / branco / ver- MAN UAL DE INSTRUGOES

de / vermelho ( de acordo com a iluminagéo ), é ligado no pés-chave
de ignicao. Chicote de Ligagao

Fio Azul - Sinal para o Contagiros CONJUGADO DE INSTRUMENTOS
Fio Branco - Interruptor de lluminago VOLKSWAGEN
Fio Vermelho - Positivo (+) pés-chave

Fio Preto - Aterramento (-) da Bateria

Prezado Cliente
Aperte o botao Obrigado por adquirir mais um produto com a qualidade Cronomac.
Uma Empresa Nacional com mais de 50 anos de experiéncia no ramo Automotivo.
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TERMO DE GARANTIA Velocimetro:
A CRONOMAC APARELHOS DE MEDIGAO LTDA garante seu Caracteristicas Técnicas:
produto, quando em condi¢gdes normais de uso, contra defeitos de Exclusivamente para Volkswagen Fusca com saida do “W” 0,5.
fabricagdo e falhas em seus componentes internos, durante o periodo
de 12 (doze) meses, a partir da data da compra. Comprometemo-nos Recomendagées e verificagdes importantes sobre a instalagéo:
a executar a manutengao e a substituicdo de materiais defeituosos 1)A instalag@o deve ser feita por pessoas especializadas.
durante o periodo de garantia, devendo ser enviado o instrumento 2) O modelo do ‘W’ é realmente condizente com o seu veiculo. Porém, caso o seu
diretamente a nossa fabrica, com despesas de transporte pagas pelo veiculo tenha o perimetro do pneu alterado para maior ou menor que o original e o
cliente, onde caso o defeito seja constatado como garantia, o mesmo instrumento apresente diferenga na marcagéo de velocidade. Sera necessario o envio
sera devolvido sem qualquer custo. A garantia ndo atende produtos do instrumento com as despesas pagas e as medidas dos pneus utilizados, para sana|
danificados acidentalmente ou por mau uso, ligagdes elétricas essa diferenca.
erradas, ou instrumentos modificados ou consertados por pessoa ndo 3) Verifique as condigdes do cabo do velocimetro e ndo se deixa enganar por sua
autorizada ou fora da nossa empresa. aparéncia. Rode o cabo na mao e veja se 0 mesmo n&o apresenta nenhuma vibragéo
caso isso ndo ocorra, faga uma boa lubrificacéo para conservagdo do cabo e afim de
Cronomac Aparelhos de Medigéo Ltda eliminar qualquer ruido. Caso vocé verifique que o cabo enrosca ou vibre antes mesm
CNPJ: 61.231.247/0001-03 de monta-l6 sera necessario substituir o cabo por uma pega nova de boa qualidade.

ili ini (]
End. E‘Q't.rad,a Duilio Beltramini, n® 7037 4) Conectar os fios da iluminacao e luzes espia para que as mesmas funcionem
airro: Chacaras Sao Bento
Cep: 13278-078 - Valinhos - S.P corretamente.
PABX: (19) 3881-2454/3881-2461/3881-2749
Website: www.cronomac.com.br
Duvidas Técnicas: sac@cronomac.com.br
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Instalagao do Instrumento INST LI S ESPORTIVOS
TRUMENTOS ES Linha Rosca
Volkswagen M18 x 1,5
—“— —1 Porta-soquete para lampada ou Led (12V) de lluminagao
Rosca M18 x 1,5mm Conector Macho
(Ligado a Roda Dianteira Esquerda)
/— Conector do Cabo /
Diametro de 110 mm © :I@D):@E
Padrio VW 5
adrao (O) Recomendagdes  Importantes sobre a
Isolante de instalagao:
Borracha CABO DO VELOCIMETRO
Push Button (Vendido separadamente) . . ~
(Parazeraro ~ Chicote de (Verifique o esquema de instalag&o) O velocimetro VW Cronomac possui o padrao de
hoddmetro parcial) \lﬂ Luzes Espia rosca original para atender o mesmo cabo usado
v nos VW Fusca. Mesmo assim caso o cabo do seu
— veiculo nao se adapte corretamente ao
Presilha para fixagéo no Painel. mecanismo do velocimetro sera necessario leva-
Velocimetro lo ate uma empresa especializada em
A fixado no painel . P
velocimetros e solicitar que troque apenas o
padrdo de rosca do cabo (a que se conecta ao
instrumento). Dessa forma o cabo tera sua
conexao correta ndo sofrendo vibragéo, ruido,
@ mau funcionamento do instrumento e perda da
garantia.
Abra o capd A
O velocimetro
f no local indicado
O Cabo do Velocimetro & Com os parafusos soltos, Com os parafusos soltos,
rosqueado no velocimetro e gire conforme a seta gire conforme a seta
preso por cupilha no cubo da roda para retirar o velocimetro para encaixar o velocimetro
dianteira esquerda do VW Fusca.
A instalagéo do Velocimetro
V‘Qg%g’;?"‘;‘::g:gg' gor:S"”* Nao coloque peso ou pressione o
lver apli uas cabo de velocimetro, pois pode
ferramentas adequadas, va danificar brar 0 mesm
ao seu eletricista de confianga, aniticar ou ql_"e a .0 esmo,
ou lojas especializadas para resultado no ndo funcionamento
O velocimetro & fixado por parafusos, realizar o servigo. do velocimetro.
basta apenas desroquear para retirar, Sob pena de perda da Garantia
e rosquear para fixar novamente no lugar.
_ O
Instalagao do Instrumento
INSTRUMVENTOS ESPORTIVOS
Pressio de Oleo: Termdémetro de Oleo: Voltimetro:
Soquete
lluminagao
(LED) ;

Chave de iluminagdo
do painel

Fio preto (=)

Indicador de Combustivel:

Chave de iluminagao
do painel

Fio preto (<)

Conta-Giros:
No didmetro de 80mm, com escala de funcionamento de 8000 RPM.
Este instrumento tem por finalidade indicar o niumero de voltas que
o virabrequim executa em 1 minuto ( Rotag&o x Minuto), em motores
a combustao, seja ele equipado com inje¢ao ou carburador.
:10- 16V
140 - 100mA
0-80°C
otor de Passo

Consumo (13,8V)....
Temp.Funcionamento.
Tipo de Movimento.

Recomendagdes:

Antes da instalagéo verifique as condi¢ges dos cabos de vela e dé
preferéncia a cabos supressivos de boa qualidade. Nao se engane
com a aparéncia externa dos mesmos, uma vez que muitas vezes, os
cabos podem estar com asua blindagem comprometida. A fuga
da faisca comprometera o bom funcionamento do contagiros e provo-
cara diversas irregularidades na medigéo.

I vPORTANTE N

: Este Contagiros de fabrica  calibrado para operar em motores 4cc/4 tempos com apenas
J Uma bobina simples. Caso o seu seja 4cc e tiver uma bobina dupla ou mais que uma bo- 1
1 bina, também ser& necessario uma nova calibrago. 1
1 Para motores de 6 ou 8cc & necessario fazer nova calibragao de acordo com a configuragéo :

veiculo.

1
o
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1°- Para veiculos carburados o sinal da rotagéo devera ser obtido
do Fio Negativo(-) da bobina, quando for bobina simples. Ja para vei-
culos com bobina dupla ou mais de uma bobina por cilindro, o sinal
devera ser obtido em um dos fios de sinal ou apenas em uma das bo-
binas.

Veiculos com sistema de Injecdo Elétronica o sinal sera obtido dire-
tamente da Central Eletronica através do pino do sinal de rotagao in-
dicado pelo fabricante. (Opcional), uma vez que o sinal também pode
ser retirado do Negativo da bobina.

2° - Para veiculos com acessorios como multiplicadores de faisca, o
sinal devera ser obtido da saida definida pelo fabricante.

3° - Uma vez instalado o instrumento é hora de configura-l6 de acor-
do com a quantidade de cilindros. Para selecionar a quantidade de ci-
lindros é sé apertar o botdo e mante-6 pressionado por 5 segundos.
Apbs este periodo, pressione e solte quantas vezes for necessario
para selecionar o valor desejado (Veja Tabela ao lado).

Depois que o valor for escolhido, n&o toque no botéo por 5 segundos,
entao ele ira fazer a gravagéo da configuracao de cilindros escolhida.

0BS: Este Contagiros utiliza motor de passo, por isso nem sempre 0 ponteiro pode parar no zero
quando desligado. Isso & normal, com o motor funcionando o ponteiro se posicionara sobre o valor
do RPM correto.

i (Tabela de Cilindros) 1
: 1cc/1bobina — Configurar para 1.000RPM.
1 4ccl2bobinas — Configurar para 2.000RPH.
1 dec/1bobina— Ja esté conf. para 4. 000RPM.
I 6cc/1bobina— Configurar para 6.000RPM.
I §ce/1hobina — Configurar para 8.000RPM.
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